
BR-1600PB

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного 
номера, размещённого на изделии и (или) указана на упаковке 
изделия.
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УСТРОЙСТВА. ПРИ ПОМОЩИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСТРОЙСТВОМ И С УСЛОВИЯМИ 

ЕГО ПРАВИЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 

ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



Наименование параметра

Модель

Напряжение сети, В

Частота тока, Гц

Ток

Номинальная потребляемая мощность, Вт

Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин

Уровень шума (Lwa), дБ (А)

Ширина среза, мм

Режущий элемент

Диаметр нейлоновой лески, мм

Масса (нетто/брутто), кг

Значение параметра

BR-1600PB

220

50

Переменный, однофазный

1600

9000±300

96

380

Нейлоновая леска

2

4,0/4,8
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Машина ручная электрическая (далее триммер) предназначена для 
скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле 
цветочных клумб, заборов, и других труднодоступных для колесных газоноко-
силок местах.

1.2. Данный триммер является технически сложным товаром бытового 
назначения и относится к электробытовым машинам.

1.3. Триммер рассчитан на работу от однофазной сети переменного тока 
напряжением 220В и частотой 50 Гц.

1.4. Триммер предназначен для эксплуатации и хранения в следующих 
условиях:

- температура окружающей среды от 10 до 35º С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25º С.
1.5. Приобретая триммер, проверьте его работоспособность и комплект-

ность.
Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и 

паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских 
дефектов в период гарантийного срока. В этих документах продавцом указы-
вается дата продажи инструмента, ставится штамп магазина и разборчивая 
подпись или штамп продавца.

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, 
размещенного на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.

ВНИМАНИЕ. После продажи триммера претензии по некомплектности 
не принимаются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры триммера приведены в таблице 1.

* В зависимости от поставки технические характеристики могут незначительно отличаться от указанных в таблице.



2.2. По электробезопасности триммер соответствует II классу защиты от 
поражения электрическим током.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических 
характеристик приобретенное Вами изделие может отличаться от 
описываемого в данном паспорте.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность триммера представлена на Рис.1.

1. Штанга верхняя с мотором
2. Штанга нижняя
3. Фиксатор муфты
4. Защитный кожух
5. Рукоятка дополнительная
6. Ремень наплечный
7. Ключ для катушки
8. Винт фиксации рукоятки
9. Головка с леской

4
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* В зависимости от поставки комплектация может меняться.
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Условные обозначения в триммере

7



6. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА

1. Рукоятка дополнительная
2. Петля для установки ремня
3. Выключатель
4. Кнопка блокировки выключателя
5. Рукоятка
6. Шнур питания
7. Корпус
8. Фиксатор дополнительной рукоятки
9. Штанга верхняя
10. Муфта разъемная
11. Фиксатор муфты
12. Штанга нижняя
13. Кожух защитный
14. Леска нейлоновая
15. Катушка триммерная
16. Болт крепления защитного кожуха

Внимание! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, 
регулировке и техническому обслуживанию газонокосилки необходимо 
отключить вилку сетевого шнура газонокосилки от розетки электросети. 
Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Вероятная причина Действия по устранению 
1. Двигатель не 
включается 

Нет напряжения в сети 
питания. 

Проверить наличие напряжения в 
сети питания. 

Неисправен выключатель Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта.  Неисправен шнур питания. 

Изношены щетки. 
2. Повышенное 
искрение щеток на 
коллекторе 

Изношены щетки. Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта Загрязнен коллектор. 

Неисправны обмотки якоря. 
3. Повышенная 
вибрация, шум. 

Неисправны подшипники. Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта Неисправен вал привода 

4. Появление дыма и 
запаха горелой 
изоляции. 

Неисправность обмоток 
якоря или статора. 

Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта 

5. Двигатель 
перегревается. 

Загрязнены окна 
Охлаждения 
электродвигателя. 

Прочистить окна охлаждения 
электродвигателя. 

Электродвигатель 
перегружен. 

Снять нагрузку и в течении 2.3 минут 
обеспечить работу инструмента на 
холостом ходу при максимальных 
оборотах. 

Неисправен якорь. Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта. 

6. Двигатель не  
развивает полную  
скорость и не  
работает на полную  
мощность 

Низкое напряжение в сети 
питания. 

Проверить напряжение в сети. 

Сгорела обмотка или обрыв 
в обмотке. 

Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта 

Слишком длинный 
удлинительный шнур. 

Заменить шнур на более короткий, 
убедившись, что он отвечает 
требованиям п.5.2.5. 

7. Двигатель работает, 
но триммерная 
катушка не вращается 

Обрыв вала привода Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта 

Неправильно установлена 
нижняя штанга 

Установить нижнюю штангу согласно 
п.7.3. 

8. Триммерная 
катушка не подает 
леску 

Закончилась 
(израсходовалась) леска 

Необходимо намотать другую леску 

Леска запуталась на 
шпульки или была 
намотана слишком плотно 

Размотать и распутать леску. 
Намотать леску на шпульку менее 
плотно. 

Катушка засорилась Разобрать катушку, прочистить и 
перемотать леску. 

Катушка неисправна или 
повреждена 

Заменить катушку. 
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ВНИМАНИЕ!

При любом отключении инструмента из электросети, а также в случае 
прекращения электроснабжения, снимите фиксацию (блокировку) 
выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключе-
ния дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-CN.АД71.В.00468/19 
Серия RU № 0143302, выдан 01.04.2019 г.

Декларация о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-CN.МЮ62.В.01453/20,
дата регистрации 06.04.2020 г.



1 Гаечный ключ 1
2 Группа рабочая крышки намотки шнура 1
2,1 Крышка намотки шнура 1
2,2 Болт А квадратный 1
2,3 Блок защёлки 1
2,4 Седловидная шайба 6 1
3 Шнур нейлоновый диа. 2.0*5000 мм 1
4 Гнездо шнура 1
5 Пружина выдвижная 1
6 Обойма шнура 1
7 Вкладыш 2
8 Ось керна 1
9 Крышка оси смазочная 2
10 Крышка стальная 1
11 Сальник 2
12 Крышка оси стальная 1
13 Кронштейн 1
14 Прокладка защитного экрана 1
15 Нож 1
16 Экран защитный пластиковый 1
17 Группа рабочая трубы стальной А 1
17,1 Труба стальная А 1
17,2 Язычок 1
17,3 Труба пластиковая А длина 655 мм 1
17,4 Кольцо демпфирующее 2
18 Вал гибкий A длина 784 мм 1
19 Барашек 1
20 Соединитель 1
21 Комплект соединительный вала А 1
22 Вал гибкий В длина 594 мм 1
23 Группа рабочая трубы стальной В 1

Кольцо демпфирующее 2
23,1 Шайба распорная 1
23,2 Разрез вставной 1
23,3 Труба пластиковая А длина 479 мм 1
23,4 Труба стальная В длина 560 мм 1
24 Ручка передняя 1
25 Комплект соединительный вала B 1

Гнездо 1
Пластик 1

26 Крышка наконечника подшипника 1
27 Вал приводной шестерни 1
28 Крышка передняя электродвигателя 1
29 Ротор 1
30 Статор 1
31 Переходник медный 2
32 Щётка электрическая 2
33 Крышка задняя электродвигателя 1
34 Вентилятор 1
35 Корпус мотора А 1
36 Переключатель KW3(KW7)/TMSW2-1 1
39 Гнездо соединительное 1
40 Рельс контактный резиновый 4
41 Полка для укладки провода 1
42 Рубашка кабеля 1
43 Источник электропитания 1
44 Корпус мотора В 1
45 Переключатель 1
46 Пружина диа. 7.5x29.6 мм 2
47 Рычаг разблокировки 1
48 Клавиша разблокировки 1
49 Плата печатная плавного пуска 1
50 Пружина торсионная 1
51 Держатель 1
52 Ремень плечевой 1
B1 Заклёпка 4х7 2
B2 Гайка затяжная M5 4
B3 Болт с шестигранной головкой M6*50 1
B4 Гайка-барашек М6 2
B5 Винт M5*14 2
B6 Винт M4*10 1
B7 Шайба пружинная 4 6
B8 Прокладка 4 3
B9 Винт M6*14 1
B10 Болт M6*55 1
B11 Штифт диа.3*18 1
B12 Винт M4*12 5
B13 Кольцо-ремешок 1
B14 Подшипник 61900RS 1
B15 Подшипник игольчатый HK0608 1
B16 Винт M8x55 2
B17 Шайба пружинная 5 2
B18 Прокладка 5 2
B19 Подшипник 6000RS 1
B20 Подшипник 608Z 1
B21 Винт ST2.9X10 2
B22 Шайба Гровера 6 1
B23 Винт ST4.2X15 11
B24 Винт ST4.2*15 2
31 Корпус электрощётки 2
B22 Шайба пружинная 5 2
B23 Прокладка 5 2

BR-1600PB
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